DZIENNIK URZEDOWY

WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO

Krakéw, dnia 7 grudnia 2023 r. Podpisany przez:
Monika Majsak-Biatczyk
Data: 07.12.2023 15:36:05
Poz. 8470
UCHWALA NR LVI1/90/2023
RADY GMINY ZIELONKI

z dnia 30 listopada 2023 roku

w sprawie wysokosci stawek podatku od srodkéw transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w zwigzku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z pézn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z2023 r. poz. 70) Rada Gminy Zielonki
uchwala, co nastgpuje:

§ 1. Okresla si¢ roczne stawki podatku od $rodkow transportowych w wysokosci okreslonej w zatgczniku
do niniejszej uchwaty.

§ 2. Traci moc uchwata Nr XII/103/2019 Rady Gminy Zielonki z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie
wysokosci stawek podatku od $rodkoéw transportowych (Dziennik Urzgdowy Wojewodztwa Matopolskiego
z 25 listopada 2019 r. poz. 8207).

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza si¢ Wojtowi Gminy Zielonki.

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie w dniu 1 stycznia 2024 roku i podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Matopolskiego.

Przewodniczacy Rady Gminy Zielonki

Mirostaw Golanko
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Zatacznik do uchwaty Nr LV1/90/2023
Rady Gminy Zielonki
z dnia 30 listopada 2023 r.

STAWKI PODATKU OD SRODKOW TRANSPORTOWYCH

SAMOCHODY CIEZAROWE
Dopuszczalna masa catkowita pojazdu

powyzej 3,5 tony do 5,5 tony wiacznie
powyzej 5,5 tony do 9 ton wigcznie
powyzej 9 ton i ponizej 12 ton

SAMOCHODY CIEZAROWE

Stawka

700 zt
1000 zt
1300 zt

Dopuszczalna masa catkowita pojazdu, liczba osi oraz rodzaj zawieszenia:

DWIE OSIE
nie mniej niz 12 ton i mniej niz 13 ton
osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za réwnowazne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niz 13 ton i mniej niz 14 ton
osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za réwnowazne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niz 14 ton i mniej niz 15 ton
osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za réwnowazne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
15 ton i powyzej
osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za réwnowazne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych

TRZY OSIE
nie mniej niz 12 ton i mniej niz 17 ton
osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za réwnowazne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niz 17 ton i mniej niz 19 ton
osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za réwnowazne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niz 19 ton i mniej niz 21 ton
osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za réwnowazne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niz 21 ton i mniej niz 23 tony
osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za réwnowazne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niz 23 tony i mniej niz 25 ton
osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za réwnowazne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
25 ton i powyzej
osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za réwnowazne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych

CZTERY OSIE | WIECEJ

nie mniej niz 23 tony i mniej niz 25 ton
osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za réwnowazne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niz 25 ton i mniej niz 27 ton
osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za réwnowazne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1300 zt
1300 zt

1 400 zt
1 400 zt

1 400 zt
1 400 zt

1 500 zt
1700 zt

1 400 zt
1 400 zt

1 500 zt
1 500 zt

1700 zt
1700 zt

1 800 zt
1 800 zt

2000 zt
2000 zt

2100 zt
2300 zt

2100 zt

2100 zt

2100 zt
2100 zt
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2.3.3 nie mniej niz 27 ton i mniej niz 29 ton

osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za réwnowazne 2100 zt

inne systemy zawieszenia osi jezdnych 2100 zt
2.3.4 nie mniej niz 29 ton i mniej niz 31 ton

osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za réwnowazne 2100 zt

inne systemy zawieszenia osi jezdnych 2900 zt

2.3.5 31 ton i powyzej
osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za réwnowazne 2 300 zt
inne systemy zawieszenia osi jezdnych 2900 zt
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CIAGNIKI SIODLOWE | BALASTOWE Stawka
Dopuszczalna masa catkowita zespotu pojazdoéw:
od 3,5 tony i ponizej 12 ton 1900 zt
CIAGNIKI SIODLOWE | BALASTOWE
Dopuszczalna masa catkowita zespotu pojazdéw, liczba osi oraz rodzaj Stawka
zawieszenia:
DWIE OSIE
nie mniej niz 12 ton i mniej niz 18 ton
osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za réwnowazne 2 000 zt
inne systemy zawieszenia osi jezdnych 2 000 zt
nie mniej niz 18 ton i mniej niz 25 ton
osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za réwnowazne 2 000 zt
inne systemy zawieszenia osi jezdnych 2 000 zt
nie mniej niz 25 ton i mniej niz 31 ton
osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za réwnowazne 2 000 zt
inne systemy zawieszenia osi jezdnych 2 000 zt
nie mniej niz 31 ton i do 36 ton wiacznie
osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za réwnowazne 2100 zt
inne systemy zawieszenia osi jezdnych 2400 zt
Powyzej 36 ton
osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za réwnowazne 2 500 zt
inne systemy zawieszenia osi jezdnych 2 500 zt
TRZY OSIE | WIECEJ
nie mniej niz 12 ton do 36 ton wiacznie
osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za réwnowazne 2 300 zt
inne systemy zawieszenia osi jezdnych 2 300 zt
powyzej 36 ton i mniej niz 40 ton
osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za réwnowazne 2400 zt
inne systemy zawieszenia osi jezdnych 2 600 zt
40 ton i powyzej
osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za réwnowazne 2 600 zt
inne systemy zawieszenia osi jezdnych 3 000 zt
PRZYCZEPY | NACZEPY Stawka
Dopuszczalna masa catkowita zespotu pojazdéw:
od 7 ton i ponizej 12 ton 900 zt
PRZYCZEPY | NACZEPY
Dopuszczalna masa catkowita zespotu pojazdéw, liczba osi oraz rodzaj Stawka
zawieszenia:
JEDNA OS
nie mniej niz 12 ton i mniej niz 18 ton
0$ jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za réwnowazne 1000 zt
inne systemy zawieszenia osi jezdnej 1000 zt
nie mniej niz 18 ton i mniej niz 25 ton
0$ jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za réwnowazne 1000 zt
inne systemy zawieszenia osi jezdnej 1000 zt
nie mniej niz 25 ton do 36 ton wiacznie
0% jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za réwnowazne 1100 zt
inne systemy zawieszenia osi jezdnej 1100 zt
powyzej 36 ton
0% jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za réwnowazne 1100 zt
inne systemy zawieszenia osi jezdnej 1100 zt
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DWIE OSIE
nie mniej niz 12 ton i mniej niz 28 ton
osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za réwnowazne 900 zt
inne systemy zawieszenia osi jezdnych 900 zt
nie mniej niz 28 ton i mniej niz 33 tony
osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za réwnowazne 1200 zt
inne systemy zawieszenia osi jezdnych 1200 zt
nie mniej niz 33 tony do 36 ton wiacznie
osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za réwnowazne 1400 zt
inne systemy zawieszenia osi jezdnych 1700 zt
powyzej 36 ton i mniej niz 38 ton
osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za réwnowazne 1600 zt
inne systemy zawieszenia osi jezdnych 1700 zt
38 ton i powyzej
osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za réwnowazne 1800 zt
inne systemy zawieszenia osi jezdnych 2100 zt
TRZY OSIE | WIECEJ
nie mniej niz 12 ton do 36 ton wiacznie
osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za réwnowazne 1500 zt
inne systemy zawieszenia osi jezdnych 1 500 zt
powyzej 36 ton i mniej niz 38 ton
osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za réwnowazne 1 500 zt
inne systemy zawieszenia osi jezdnych 1 500 zt
38 ton i powyzej
osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za réwnowazne 1600 zt
inne systemy zawieszenia osi jezdnych 1700 zt
. . . . AUTOBUSY Stawka
Liczba miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy oraz norma czystosci spalin:
mniej niz 22 miejsca oraz norma czystosci spalin do EURO 5 wigcznie 1 000 z4
mniej niz 22 miejsca oraz norma czystosci spalin minimum EURO 6 500 zt
rowna lub wieksza niz 22 miejsca oraz norma czystosci spalin do EURO 5 wigcznie 1 800 zt
rowna lub wieksza niz 22 miejsca oraz norma czystosci spalin minimum EURO 6 900 zt
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